Logitec 


み談^トワークカメラ 

セツ防ツプガイド 


LAN - WC 30 PT / NC 30 PT V 01 


屋内設置用 

屋外では使用でさません。 


LAN - WC 30/ PT パン/チルト巧応ネットワークカメラ （ IEEE 802.11 g / b 準拠無線モデル) 
LAN - NC 30 /PT パン/チルト巧応ネットワークカメラ (100 BASE - TX 有線モデル） 


このたびは，□ジテックのネットワークカメラをお買い上げいただを，誠にありがとラございます。この 
「セットアップガイド」は，本製品をネットワークに接続して設定，設置するまでの手順について説明し 
ています。導入作業を始める前に，必ず製品に添付の「取り扱い上のご注意」をお読みになったラえで， 
正しく導入作業をおこなってください。 


無線モデルをご使用の方へ 


無線ネットワークで本製品を利用するため 
には，アクセスポイントなどの無線ネットワ 
ーク環境が必要です。 


本製品は，人命にかかわる設備や機器および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係，航空宇宙関係，輸送関係，原子力関係) 
への組み込み等は考慮されていません。これらの機器での使用により，人身事故や財唐損害が発生しても，弊社ではいかなる責任も負いかねます。 



有線モデル/無線モデル共通の PDF ファイルです。閲覧には [Adobe Reader ] び必要です。 


fs - l ) セットアップの手順を«誌しましよ〇 

- -^_ - 


セットアップの手順を確認いただいた5,次のステップに進んでください。 


必ず製品に添付の r ® D 巧い上のご注意 J をお読みになつてか5作業をおめて < ださい。 



かり JA 


セツトアップの手順を ffi 認しましよ5 
パッケージの内容を ffi 認しましよ5 
設定用パソコンを準備しましよ5 


) 

) 


I ザ化 


セットアップを実巧してカメラに接続しましよ5 


無線モデルの無線設定，その他の詳しい使用方法については，ユーザー 
ズマニュアルをお読み<ださい。 



& ep 2 j パッケージの巧容を«認しましよ〇 


パッケージを開封し，個包物がすべてそろっていることを確認してください。 
万が一不足しているものがありました!5,お買い求めの販売店にご連絡ください。 



各部の名妳とはた6き 


【本体前面】 


味体背面】 


味体底面】 


③ 





映像を撮影するレンズです。工場出荷時にはキャップび付いていますので，取り 
外してから使用してください。レンズは直接手で触らないよラにしてください。 

フ オー カス 

レンズのピントを合わせる U ングです。左に回すと遠くに，ちに回すと近くの対象 
物にピントび合います。 

マイク□フオン 
音声受信用のマイクです。 

LED 表示ランプ 

Link/Act (緑）：ネットワークに接続しているときに，ゆっくり点滅します。 

音声通信情）：音声通信時に点打します。消音設定時には消灯します。 

電源表示（ホ）:電源び入っているとさに点打します。 


⑨ I ⑩ ゴム足および台座プレート取り付け箇所 

本製品を机の上などの平らな場所に設置する場合は，付属の3ム足を 
4 箇所すべてに取り付けます。壁や天井に設置する場合には，⑨のネジ 
巧に箇所）に付属の台座プレートを付属のネジで取り付けます。 

U セットスイッチ 

本製品を再起動したり，工場出荷時の状態に初期化するためのスイッチです。 
操作方法については，ユーヴーズマニュアルをお読み<ださい。 

⑥ アンテナコネクタ（無線モデルのみ） 

付属の無線アンテナを接続します。接続したアンテナは， ] 80 度の範囲で回 
転， 9 日度の角度で折りたたむことびでさます。 

⑦ LAN コネクタ （ ETHERNET / MDI 仕様） 

別売の LAN ケーブルを使用して，本製品とパソコンまたはルータなどのネッ 
トワーク機器を接続します。 

⑨電源コネクタ 

付属の AC アダプタの電源プラグを差し込みます。 

本製品に添付の AC アダプタ外は使用しないでください。 


&3)設ち用パソコンを華備しましよう 


本製品の初期設定をおこなラには，本製品の工場出荷時の IP アドレス「192.1目8.1.200」に接続でさるパソコンが必要です。 

このパソコンを r 設定用パソコン」と呼びます。セットアップの前に，ネットワーク内のパソコンが設定用パソコンとして使用でさるか確認します。 


①設定用パソコンのネットワーク設定を確認します 


ネットワーク内のどれか1台のパソ]ンを設定用パソ]ンに決め，ネットワーク設定を確認します。詳細な手順についロホ，ユーザーズマニュアルの 
P 33 「設定用パソコンの IP アドレス確認」をお読みください。 


丄ローカルエリア巧度24のな巧 かを<1 
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192.1 68.1 .xxx の場合 


一 r ⑨ 初期設定環境にカメラを接続します」に進んでください。 

192.1 68.1 . xxxljm の場合 

^ユーヴーズマニュアルド3日 rip アドレスの変更」を参照して，設定用パソコンの IP 
アドレスを変更してください。 
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®; 太の D 服サーバづ D アドレスを使うを): 
语巧 DNS サーバー屯)： 

巧替 D 啦サ-パ-曲： 


①選択 


⑨入力 


© 無線 LAN モデルをご使用の場合でち，初期設定時には有線 
クライアントか5接続して設定してください。 



] Iキサンたル I 


③初期設定環境にカメラを接続します 



IP アドレスを 変更した 場合 

本製品の LAN コネクタ （ ETHERNET ) と設定用パソコンの 
LAN ポートを別売の LAN ケーブル（ク□スケーブル）で接続 
します。その後 AC アダプタを接続して電源を入れます。 



本製品 設定用パソコン 


本製品には電源スイッチはありません。 AC アダプタの電源プラグを本 
製品に接続し AC コンセントに差し込むと電源び入ります。 


( ウラ面につづ< ) 






































































































































































































































































































セットアップをミ巧してカタラに«爲しましよ5 


付属のセットアッププ□グラムをインス!-ールし，ネットワーク設定などの初期設定をおこないます。 


①セットアッププ□グラムをインス! J レします 


セットアップメニューの r セットアッププ□グラムのインス!ル」をクリックし，画面の指示に従ってセットアッププ□グラムをインス!ルします。 
手順の詳細はユーザーズマニュアルの P4 日「セツトアッププ□グラムのインス! -- ル」をお読みください。 



管理用パソコンのドライ 
ブにソフトウェアパック 
( CD - ROM ) をセットし 
ます。しばら<するとセッ 
トアップメニューび表示さ 
れますので，「セットアッ 
ププ□グラムのインスト 
ール」をクリックします。 


己 


が窺お縣る徽ミ購磯總翔鷄總寶愼す藍磯转源 




を|[ へ也)>、 


プ□グラムフオルダを変更する 
必要びなければ I そのまま 
「次へ」をクリックします。 



クリック 


「完了」をクリックすると，セツ I 
トアッププ□グラムのインスト 
ールは完了です。 




わの，な' 細删こセットア。ブをむストんします。 

この M がへの化!トル H、 化 qt' み现’，ウし壬す。則のかゲヘイ‘ノストルする用をは、巧脚 


かトル*の"|げ 


クリック 


インストール先を変更する必要 
びなければ I そのまま「次へ」を 
ク U ックします。 



セットアッププ□グラムのインス!-ールと実行 
は，管理者権限を持つユーヴ （Administrator な 
ど）でおこなって<ださい。 


自動的にセットアップメニューび表示されない場合は，次の操作で 
表示させてください。 

①[マイコンピュータ]などを使って CD - ROM の内容を開きます。 
③ rmenu (. exe )」 アイコンをダブルク U ックします。 


セットアッププ□グラムをインス!-ールしなくてち， Web ブラウヴで 
rhttp :// 192.168 .1.200/ J にアクセスすることで，設定ユーテイ 
I 」テイび表示され，初期設定をおこなラことびでさます。 


③セットアップを実行します 


インス!-ールしたセットアッププ□グラムを起動して初期設定をおこないます。 

[ (すべての）プ□グラム] 一 [Logitec] 一 に amera Soft] とたどり，「セッ 
トアップ」を選択します。 




の1□财フ(じ闽シが》卜巧ウン(ぶ 


クリック 


、ネットワーク内のカメラが自動的に検索され，プ□グラムが起動します。 
riP アドレス」に「192.168.1.200」と表示されたカメラにチェックを付け， 
「セットアップ」をク U ックします。 

Network Camera / Video Server Installation Wizard 




①チェック 


リ [ S ド 


Iip アドレス 当て 1 モデル [自細 p I 


- E 9 192,168 .1.200 はい 


⑨クリック 


カメラび検索されない場合は，カメラの電源び入っているか，カメラとルータ（または設定 
用パソコン）び LAN ケーブルで正しく接続されているかを確認してやり直してください。 

,「システム•セッティング」が表示されますので，設定項目を入力し，「次へ」を 
ク U ックします。 



がストドがブランクの結、■ュ■巧-■强姑!願が;■し妄す。 

管理を ( root ) バスワード 


バスワ—ドの再植 S :- 


必要に応じてI 
変更 
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1 難**** 



の 人刀 


日け / B 弓間設定; 
日付：「 
時間： r 


ぶ規をの均簡と日けをな持 
C PC の時間铜期 
C 手縮捕 
广 自助設定 


-お、要に応じて I 
変更 


⑨クリック 


参ホスト名 

本製品のネットワーク上での名称です。複数のカメラを使用する場合は名称を変更する 
と便利です。初期値は次の通りです。 

- LAN - WC 30/ PT : Logitec Wireless Network Camera 
- LAN - NC 30/ PT : Logitec Network Camera 
参管理者 ( root ) のパスワード 

管理者ユーヴ ( root ) のパスワードを14文字切内の英数字で入力します。 

初期値は空欄になっています。確認のため， r パスワードの再確認」にち同じパスワード 
を入力します。 

参曰付/時間設定 

本製品の内蔵時計の時刻取得ちまを設定します 


• 管理者 ( root ) のパスワード（ルートパスワード）を忘れると I 設定ユーティリテ 
ィで設定を変更できなくなります。メモするなどして大切に保管してください。 
•パスワードを空欄にすると I ユーザ認証全体び無効になり I 接続したクライアン 
卜はすべて本製品の設定を変更できます。セキュリティのため，ルートパスワード 
の設定をおすすめします。 


「ネットワーク設定」が表示されますので，ネットワーク設定を入力し，「次 
f へ」 をクリックします。 



!「护アドレス自お贿巧 ( DHCP ) ぞ有細こする 2" 
IP アドレス： 

サブネットマスク： 

デフオルトゲートウユイ 
ブライマリー DNS : 
tZ カンダリー DNS : 



DHCP サーバを 
使用する場合に 
チェック 

DHCP サーバを 
使用しない場合 
に入力 


クリック 


ネットワーク設定についての詳細は，ユーヴーズマニュアルの P 27 r ネットワーク設定を確 
認しましよラ」を参照してください。 

>無線 LAN モデルの場合は，「無線 LAN 設定」が表示されます。 
f 無線 LAN 設定についてはユーザーズマニュアルをお読みください。 


>有線モデル （ LAN - NC 30/ PT ) では，この画面は表示されません。 

>無線 LAN の設定に慣れていない場合は，ここでは設定せずにセットアップを完了 
し，有線での接続を確認してから無線設定をおこなうことをおすすめします。 


設定をもう一度確認するように警告が表示されます。次に進む場合は roK」 を 
クリックします。設定を見直す場合は，「キャンセル」をク U ックして前の画面 
に戻ります。 



クリック 


「適用」をク U ックして，設定内容を本製品に登録します。 
設定値が登録されるまで1分ほどお待ちください。 



^ 巧硕競懲ック してくださ 








クリック 



登録が完了すると，次の画面が表示されます。「完了」をクリックします。 





クリック 


これで初期設定は完了です。 

無線モデルをご使用の場合は，ユーザーズマニュアルをお読み 
になり，無線 LAN 設定をおこなってください。 


⑥本製品を設置します 


ご使用のネットワークに本製品を設置します。 

付属の台座プレートを使用して天井や壁に設置する方法については，ユ 
-ザーズマニュアルの P1 9「本製品の設置について」を参照してくださ 


④カメラに接続します 



Web ブラウザか5カメラにアクセスし，映像が表示されるかを確認しま 
す。セツトアッププ□グラムが起動している状態で作業を始めてくださ 


接続するカメラにチェックを付け，「選択したカメラへ接続」をクリックします。 



セットアップ時に管理ち (root) のパスワードを設定した場合は，ユーザ名とパ 
スワードを入力する画面（ユーザ認証画面）が表示されます。 
r ユーザー名」に iroot"，r パスワード」に設定したパスワードを入力して， 
roKj をクリックします。 



Logitec Wireless Network Camera 


立ー ザ ーる(ぶ： 

C root V 


バスワ-ド©: 
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U バスワード端巧するが 
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①入力 


⑨クリック 


Web ブラウザが起動し，カメラの映像が表示されれば，正常に接続できてい 
ます。 



① 


カメラに初めて接続する際に， 
「ActiveX コント□-ル」のイ 
ンスI-ールを要求されること 
があります。画面の指示に従つ 
てインス!-ールしてください。 
詳細は ユーザーズ マニ ュ アル 
の P 已3を参照してください。 


し、。 



ヴポートサービスについて 


下記の□ジテック•テクニカルヴポートへお電話または FAX でご連絡ください。サポート情報, 
製品情報につさましては，インターネットでち提供しております。 


□ジテックホームぺージ http://www.logitec.co.jp/ 


弊社 Web サイトより，ユーヴ登録いただくことをおすすめします。 

登録いただいたお客様を対象に，ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン弊社オンライ 
ンショップからの会員限定サービスをご案内させていたださます。 また ,登録いただいた製 
品に関連する重要な発表びあった場合，ご連絡させていただくことびあります。 


テクニカルサポートにお電話 I FAX される前に 

お手数ですび，テクニカルサポートにお電話される前に，次の項目について確認してください。 

♦お電話される前に，パソコンを起動できる場合は，起動した状態でお電話ください。 

♦ 対象製品び取り付けられたパソコンの前から会話び可能な場合は，パソコンの前からお電 
話をおかけください。実際に操作しなびらチェックでさますので，解ましやすくなります。 

♦ FAX を送られる場合は，付属の「お問い合わせ用紙」に詳しい内容をご記入のうえ送付し 
てください。 

お調べいたださたい内容 
♦ネットワーク構成 

-使用しているネットワークアダプタ 
-使用している日 S 

-使用しているパソコンのメーカおよび型番 
. ネットワークを構成するパソコンの台数と日 S の構成 
. ネットワークを構成するその他の関連機器（八ブルータなど） 

♦ 具体的な現象 

具体的な現象，事前にお客様び試みられた事項（あればお伝え < ださい） 


□ジテック.テクニカルサポート （ナビダイヤル） 

TEL : 〇已 70-0 已 0-0 巨0 FAX ： 〇已 70-033-034 


受付時間：月曜日〜金曜日9:00〜12:00, 13:00- 18:00 
(ただし，夏期，年末年始の特定休業曰，祝祭曰は除さます） 

《 FAX による受付は24時間対応しております。 


本製品は日本国内仕様です。ミち外での使用に関しては辟社ではいかなる責巧も負いかねます。 
また辟社ではミち外使用に関する，いかなるサービス，サポートも巧っておりません。 


ネットワークカメラセットアップガイド （ LAN - WC 30/ PT , LAN - NC 30/ PT 用） 
2007年1月第1版 百 ほな S 巧 

© 2007 LOGITEC CORPORATION All rights reserved. 
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